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Diana utca

Tervezett utcai elzáró
(ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
tervezi és kivitelezi)
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DN50 bordázott PVC védőcső
(perforálatlan)

Igényelt leágazó vezeték helye
(ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
tervezi és kivitelezi)
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Nyomásszabályozó-mérő állomás
- típus: PERÓ T9/5, előkerti
- nyomásszabályozó:
  • típus: GÁZGÉP EKB-25/G25
  • pbe=2,5 bar
  • pki=28 mbar
  • Vmax=25 m³/h
  • beépített szűrővel, alsó/felső gyorszárral
- gázmérő:
  • típus: 5 db G4, membrános
  • Vmin=0,04 m³/h
  • Vnévl=4 m³/h
  • Vmax=6 m³/h
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Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h +3,19

Padlástér

5. LAKÁS
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acél védőcső

D32x3,0 PE80/G SDR11
DN50 bordázott PVC védőcsőben
(perforálatlan)

Nyomásszabályozó-mérő
állomástól

Hőszigetelés

Téglafal

Kivakolt falifülke szellőző
rács lezárással

R800
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+2,89

Földszint
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1/2"

GEBO VARIOGAS NÁ15
flexibilis cső

28
x1

,0
C

u

12
00

72
0

6. LAKÁS
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acél védőcső

D32x3,0 PE80/G SDR11
DN50 bordázott PVC védőcsőben
(perforálatlan)

Nyomásszabályozó-mérő
állomástól

Hőszigetelés

Téglafal

Kivakolt falifülke szellőző
rács lezárással
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Padlástér

±0,00

+2,89

Földszint

Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h

7. LAKÁS
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D32x3,0 PE80/G SDR11
DN50 bordázott PVC védőcsőben
(perforálatlan)

Nyomásszabályozó-mérő
állomástól

Hőszigetelés

Téglafal

Kivakolt falifülke szellőző
rács lezárással

R800

-0,32

C
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+2,89

Földszint
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Padlástér

Kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT 146/5-5
- teljesítmény: Q=3,3-14,9 kW (50/30°C)

Q=3,0-14,0 kW (80/60°C)
Q=16,0 kW (HMV)

- hőterhelés: Qt=3,5-16,3 kW
- gázfogyasztás: Vg=0,37-1,7 m³/h

8. LAKÁS
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D32x3,0 PE80/G SDR11
DN50 bordázott PVC védőcsőben
(perforálatlan)

Nyomásszabályozó-mérő
állomástól

Hőszigetelés

Téglafal

Kivakolt falifülke szellőző
rács lezárással
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Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h
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VAILLANT 0020220656
függőleges tetőátvezető, fekete
Ø60/100, PPs/alu

VAILLANT 009076
magastető gallér

+5,46

90 perc tűzállóságú burkolat
MSZ 845:2012 8.2.3.5 szerint

VAILLANT Ø60/100 PPs-alu
C33 típusú, gyári levegő-égéstermék rendszer
- megengedett egyenértékű hossz: 12 m
- tényleges egyenértékű hossz: 3,48 m

72
0 Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán

- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h

±0,00

+2,89

Földszint

+3,19

Padlástér

VAILLANT 303905 Ø60/100, PPs/alu
koncentrikus hosszabbító cső, l=2,0 m
méretre vágva

VAILLANT 303915 Ø60/100, PPs/alu
nyitható csőtoldat

VAILLANT 303918 Ø60/100, PPs/alu
revíziós elem, l=0,25 m

5. LAKÁS
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VAILLANT 0020220656
függőleges tetőátvezető, fekete
Ø60/100, PPs/alu

VAILLANT 009076
magastető gallér

+5,39

90 perc tűzállóságú burkolat
MSZ 845:2012 8.2.3.5 szerint

VAILLANT Ø60/100 PPs-alu
C33 típusú, gyári levegő-égéstermék rendszer
- megengedett egyenértékű hossz: 12 m
- tényleges egyenértékű hossz: 3,41 m
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±0,00

+2,89

Földszint

+3,19

Padlástér

VAILLANT 303905 Ø60/100, PPs/alu
koncentrikus hosszabbító cső, l=2,0 m
méretre vágva

VAILLANT 303915 Ø60/100, PPs/alu
nyitható csőtoldat

VAILLANT 303918 Ø60/100, PPs/alu
revíziós elem, l=0,25 m

6. LAKÁS
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VAILLANT 0020220656
függőleges tetőátvezető, fekete
Ø60/100, PPs/alu

VAILLANT 009076
magastető gallér

+5,38

90 perc tűzállóságú burkolat
MSZ 845:2012 8.2.3.5 szerint

VAILLANT Ø60/100 PPs-alu
C33 típusú, gyári levegő-égéstermék rendszer
- megengedett egyenértékű hossz: 12 m
- tényleges egyenértékű hossz: 3,4 m

72
0
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+2,89

Földszint

+3,19

Padlástér

VAILLANT 303915 Ø60/100, PPs/alu
nyitható csőtoldat

VAILLANT 303918 Ø60/100, PPs/alu
revíziós elem, l=0,25 m

7. LAKÁS
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VAILLANT 0020220656
függőleges tetőátvezető, fekete
Ø60/100, PPs/alu

VAILLANT 009076
magastető gallér

+5,98

90 perc tűzállóságú burkolat
MSZ 845:2012 8.2.3.5 szerint

VAILLANT Ø60/100 PPs-alu
C33 típusú, gyári levegő-égéstermék rendszer
- megengedett egyenértékű hossz: 12 m
- tényleges egyenértékű hossz: 4,0 m

72
0
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+2,89

Földszint

+3,19

Padlástér

VAILLANT 303905 Ø60/100, PPs/alu
koncentrikus hosszabbító cső, l=2,0 m
méretre vágva

VAILLANT 303915 Ø60/100, PPs/alu
nyitható csőtoldat

VAILLANT 303918 Ø60/100, PPs/alu
revíziós elem, l=0,25 m

8. LAKÁS

VAILLANT 303905 Ø60/100, PPs/alu
koncentrikus hosszabbító cső, l=2,0 m
méretre vágva

Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h

Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5
- teljesítmény:
  Q=4,2-21,2 kW (40/30°C)
  Q=3,8-20 kW (60/40°C)
  Q=24,0 kW (HMV)
- hőterhelés: Qt=24,5 kW
- gázfogyasztás: Vg=2,6 m³/h

Kondenzációs fali gázkazán
- típus: VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT 146/5-5
- teljesítmény: Q=3,3-14,9 kW (50/30°C)

Q=3,0-14,0 kW (80/60°C)
Q=16,0 kW (HMV)

- hőterhelés: Qt=3,5-16,3 kW
- gázfogyasztás: Vg=0,37-1,7 m³/h
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DÁTUM

4+4 lakásos társasház - 2. ütem - 5-8. lakások
9700 Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1. hrsz.
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ÉPÍTTETŐ SZOVA Zrt.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

TERVEZŐ Szatmári Örs (G 18-0477)
9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50.
Tel:. 20/570-570-6, e-mail: szatmari.ors@gmail.com

RAJZ
Belső gázellátás épületen kívüli és
udvari épület függőleges csőterv

tervezett kisnyomású gázvezeték

tervezett középnyomású gázvezetékGfk Gfk

Jelmagyarázat:

meglévő középnyomású gázvezetékGfk Gfk


